
AKREP II
ZIRHLI KEŞİF, GÖZETLEME VE 
SİLAH PLATFORM ARACI



MANEVRA KABİLİYETİ 
VE GÜÇ SİSTEMLERİ

AKREP II’nin dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan 
direksiyonlanabilir arka aksı araca eşsiz bir manevra yeteneği sunar. 
Dört çeker sistemi, bağımsız süspansiyonu ve seri güç paketinin 
sayesinde AKREP II çamur, kar ve su birikintisi gibi her türlü arazi 
koşulunda üstün hareket kabiliyetine sahiptir. AKREP II'nin hareket 
kabiliyeti direksiyonlanabilir arka aksının sağladığı yengeç hareketi 
ile en üst seviyeye çıkarılmıştır.

AKREP II’de yönlendirme, ivmelenme ve frenleme gibi sistemlerin 
ana mekanik bileşenleri elektriksel olarak kontrol edillir 
(drive-by-wire). Bu özellik; aracın uzaktan kontrol edilmesini, 
sürüş destek sistemlerinin adaptasyonunu ve otonom sürüşü 
mümkün kılar. 

Üstün Koruma ve 
Beka Kabiliyeti 
Düşük silüete sahip AKREP II dizel, hibrit ve elektrik gibi alternatif 
güç kaynaklarının kullanılmasına imkan veren bir altyapıya sahiptir. 
AKREP II düşük siluet, yüksek mayın koruma ve etkili atış gücünü 
aynı platformda sunar. Hibrit ve elektrikli tahrik alternatifleriyle 
termal ve akustik izini minimum seviyede tutabilmektedir.



Müşterek Çalışabilen 
Modüler Platform
Birçok farklı görev profiline uyarlanabilir olarak geliştirilen AKREP II 
üstün ateş gücü ve beka kabiliyetine sahiptir. Orta kalibreden 90 
mm’ye kadar farklı silah sistemlerinin entegrasyonunun mümkün 
olduğu AKREP II ayrıca gözetleme, zırhlı keşif, hava savunma ve 
ileri gözetleme gibi görevler için uygundur.

KEŞİF GÖZETLEME ARACI 

ATEŞ DESTEK ARACI
(25/30 mm TOP)

TANKSAVAR ARACI 

ATEŞ DESTEK ARACI (90 mm TOP)

İLERİ GÖZETLEME ARACI 

HAVA SAVUNMA ARACI 
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AKREP II TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIK VE BOYUTLAR
Azami Araç Ağırlığı  15500 kg

Azami Personel Kapasitesi  3 (Sürücü, komutan ve nişancı)

Uzunluk 5900 mm

Genişlik  2500 mm

Yükseklik (Gövde üstü) 1975 mm

Karınaltı Yüksekliği  400 mm

Dikey Engel 500 mm

Sudan Geçiş  1000 mm

Dönme Yarıçapı  8 m (6 m arka aks direksiyonlanmasıyla) 

MOTOR  Dizel (360 HP, turboşarjlı), Elektrikli (2x180kW), Hibrit

TRANSMİSYON  Otomatik 6 ileri (Dizel versiyon)

AKSLAR  Diferansiyel kilitli ve dişli poyralı

SÜSPANSİYON  Helisel yaylı, lineer damperli tam bağımsız

FRENLER  ABS özelliğe sahip disk frenler

DİREKSİYON SİSTEMİ  Hidrolik (Opsiyonel olarak iki aksdan yönlendirme ve yengeç hareketi imkanı)

LASTİKLER  Patlak gider 395/85R20 özellikli lastikler

ELEKTRİK SİSTEMİ  24 VDC AGM Bataryalar

 Elektrikli tahrik sistemi için yüksek voltaj Li-Ion Bataryalar (Elektrikli versiyon)

Teknik özellikler nominal bilgileri kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre 
değişebilir. Otokar araç özelliklerini ve ekipmanlarını daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve 
ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve şartlarına göre değişebilir.

STANDART ÖZELLİKLER
Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS)

Patlak Gider Özellikli Radyal Lastikler

ABS

İklimlendirme Sistemi ve ısıtıcı

5 Nokta Emniyet Kemeri ve Yüzer Taban

Çeki Halkaları, ön ve arka

Sürücü Görüş Sistemi

Diyagnostik Kabiliyet

NATO Tipi Karartma Sistemi

LED Aydınlatma

OPSİYONLAR
Elektronik Kontrollü Sürüş (Drive-by-wire)

KBRN Filtrasyon Sistemi

Kendini Kurtarma Vinci

360° Farkındalık Sistemi

Telsiz/İç Konuşma Sistemi

Sis Havanı

Ayna Kameraları

Otomatik Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi (AFES)

Komutan Görüntüleme Paneli (Araç görev tipine göre değişmektedir)

Navigasyon Sistemi (GPS/INS)

İki Akstan Direksiyonlama ve Yengeç Yürüyüş Kabiliyeti

BMS (Komuta Kontrol Aracıyla)

Stepne
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